ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щелевая лампа   используется для диагностики заболеваний или травм  переднего отдела глаза. 

	  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ

	Микроскоп
	Галилео

	Изменение увеличения
	Барабан 3 позиции

	Окуляр
	12.5X

	Коэффициент увеличения
	10X, 16X, 25X

	Диапазон межзрачкового расстояния
	54 – 74 мм

	Регулировка диоптрий
	От -5 D до +5 D

	Освещение
	Галогенная лампа 6 В, 20 Вт 

	Ширина щели
	0-13,5 мм

	Длина щели
	0-13,5 мм

	Апертура щели
	0,6; 5,8; 9; 13,5 мм 

	Вращение щели
	0-180°

	Фильтры
	Бескрасный

Тепловой

Синий кобальтовый

	Диапазоны перемещения

Продольное (вперед/назад)

Поперечное (влево/вправо)

Вертикальное (вверх/вниз)
	90 мм

100 мм

30 мм

	Регулировка высоты подбородника
	80 мм

	Размеры столешницы
	465х316 мм

	Параметры электросети
	110, 220 Вольт; 50/60 Герц

	Вес с упаковкой
	23,64 кг.

	Электрические характеристики
	90-250 В, переменный ток, 50-60Гц, 35Вт

	
	


ОСОБЕННОСТИ:

- компактный дизайн;

- широкоугольная оптика;

- галогенная лампа осветителя;

- прочные, качественные материалы;

- 10х, 16х, 25х – кратное увеличение;

- джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям.

Комплектация

	Наименование
	Количество

	Щелевая лампа XCEL 255
	1

	Руководство пользователя
	1

	Рычаг фокусировки
	1

	Шестигранный ключ 
	1

	Противопылевый колпак
	1

	Галогенная лампа (основная)
	1

	Крышканаправляющей штанги 
	2

	Сменные предохранителя
	2

	Бумага для опоры для подбородка
	2 уп.


Щелевая лампа поставляется со столом, который  конфигурирован  и является неотъемлемой частью щелевой лампы. 
В стоимость входит доставка и монтаж, обучение. 

Гарантия 37 месяцев.

Оборудование должен быть внесен в перечень изделий медицинской техники,медицинского и санитарно –гигиенического назначения, зарегистрированных  в Республике Казахстан.
Оборудование должен быть внесен в реестр СИ Республики Казахстан.[image: image1.png]
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